
RENNERGY 
Pelletkessel 14 bis 200 kW



Erdtank

Doppelzellradschleuse
• für 100 % Rückbrandsicherung
• Gleichstrommotore mit 

höchstem Wirkungsgrad

Kompakte Schamotte-
Brennkammer 
• für beste  

Verbrennungswerte
• Wirkungsgrad  

bis zu über 95%

Vollautomatische 
Entaschung 

des gesamten  
Kessels

Lambdasonde
Optimale 
Verbrennung bei 
minimalem CO-  
und Staubgehalt

Vormontierte 
Pumpenbaugruppe
• Hochleistungspumpe 

der Effizienzklasse A
• vollisolierte Pumpen-

baugruppen mit 
wartungsfreien 
KugelhähnenSelbstreinigender 

Niedertemperatur- 
Wärmetauscher für
• gleitenden Kesselbetrieb
• geringe Stromaufnahme

Außentemperatur- 
steuerung/Touchregelung für 
Pellet 9 – 60 kW
• für mehrere Heizkreise
• Puffermanagement
• Fernbedienung über Handy

Pellets-Förderschnecke
• von 1 – 6 m
• Absaugung bis 25 m 

möglich

Großdimensioniertes 
Ausdehnungsgefäß 
für zuverlässigen 
Anlagenbetrieb

Kellerraum

RENNERGY Hocheffizienz-Energiesysteme
Beispiel: Pelletsystemanlage 14– 22 kW 

Heizkörper
Fußboden- 
heizung

Gewebesilo 3 – 9 t

Pelletabsaugdose

Effizienzklasse A

A
B
C
D
E
F
G

Niedertemperatur- kessel 

bis 38 °C

Ihr RENNERGY-Vorteil
durch aufeinander abgestimmte  

Systemlösungen

�� geringere Störungsanfälligkeit 

�� höherer Komfort

�� geringerer Pelletverbrauch

�� hohe Energieausbeute 

PELLETLAGERRÄUME

RPSP-Raumaustragung Sacksilo
Saugdose 

RPDP-Raumaustragung
Erdtank

Automatische Umschalteinheit

Wirkungsgrad  

bis 95 % 

Touch-Display



Hocheffizienzspeicher
• Frischwasserstation, Heizkreise, Solarstation,  

Pufferladeset sind direkt am Speicher angebaut
• Spezielles Einschichtladesystem,  

keine Umschaltventile nötig
• Fünf eigens entwickelte Schichtrohre im Speicher
• Pufferbeladung mit und ohne Rücklaufanhebung
• Bis zu zwei gemischte Heizkreise 1" möglich
• Vertikale Struktur für optimales Schichtungsverhalten
• Geringste Wärmeverluste
• Schnellste Montagezeit
• Keine Verschleißteile im Speicher
• Kleinste Aufstellfläche
• Höchste Wärmedämmung 120 mm

Röhrenkollektoren
• Vakuumröhren für diffuse Strahlung
• 360° Vollflächenabsorber
• DIN, TÜV und Solar-Keymark geprüft
• höchster Ertrag 733 kWh/m2 pro Jahr

Solarausdehnungs gefäß 
für sicheren Anlagen betrieb

Frischwassermodul
• optimale Wasserqualität bis 

Zapfleistung bis zu 40 l/min
• komplett vormontiert für schnelle 

Montage

Pumpengruppe 
 1-fach

Pumpengruppe
2-fach

Edelduospeicher
850 – 1.500 l

Pumpengruppe
3-fach

Hocheffizienzspeicher
850 – 2.000 l

Brauchwasserspeicher 200 l

Brauchwassersolarspeicher 
300 – 1.000 l

RENNERGY Energieeffizienz systeme 
der Klasse A

A
B
C
D
E
F
G

Die RENNERGY-Produkte und 
ihre außerordent lichen 
Eigenschaften sorgen 
in Kombination für ein 
hochleistungsfähiges 
Energieeffizienzsystem der 
Klasse A mit besonders 
niedrigem Energiebedarf und 
hoher Energieausbeute.

Pufferspeicher
600-1.500 l  
mit 2 Wärmetauschern
mit Hartschaumdämmung

Hochreflektierender 
CPC-Spiegel

Vak
uum

röh
re

CPC-Spiegel

Einfache

RöhrentauschTechnik

Vak
uum

röh
re

CPC-Spiegel

Einfache

RöhrentauschTechnik

Quelle: Grohe

Kaltwasserzulauf
▲

Solartrennstation 
Hocheffizienter Edelstahl-
plattenwärmetauscher, 
ausgelegt für den 
High-Flow- oder den 
Low-Flow-Betrieb



Großflächenkollektor 8 – 25 m2

• beste Solarerträge durch optimales 
Längen- und Breitenverhältnis

• befreit sich von Schnee durch 
rahmenlose Abtropfkante

Der Wärmeerzeuger
Ein Pelletkessel der zu den Besten am Markt zählt, mit 
dem besten Wirkungsgrad (über 95 %), höchster Be-
triebssicherheit und größtmöglichem Benutzerkomfort. 
Genau das sind die Voraussetzungen, die für den 
RENNERGY Pelletkessel entscheidend sind. Alle Erfah-
rungen seit Beginn der Pelletgeschichte in Deutschland 
sowie die technische Kompetenz aus Österreich fließen 
seit Jahren mit in das RENNERGY Komplettsystem ein, 
welches durch sein hochwertiges Qualitätsniveau über-
zeugt.

Die Verbrennung
Das Heißluftgebläse zündet die Pellets in der komplett 
schamottierten Brennkammer (beste Wärmespeicherfä-
higkeit) vollautomatisch an.
Nach gezielter Beimischung von Primär- und Sekundär-
luft wird anschließend in der Zirkulations zone ein voll-
ständiger Ausbrand gesichert, bevor der Wärmestrom 
durch den speziell entwickelten Wärmetauscher mit in-
tegrierter Rücklaufanhebung über die Turbulatoren in 
das Saugzuggebläse und Abgasrohr gelangt.
Die serienmäßig installierte Lambdasonde sorgt für op-
timale (emissions arme) Verbrennung und die Außen-
temperaturregelung ermöglicht es, die Leistung dem 
aktuellen Temperaturberdarf in einem nutzbaren Be-
reich von 38 bis 80 °C anzupassen. Der Boiler wird vor-
rangig aufgeheizt und die verbleibende Energie wird für 
die Heizung genutzt.
Durch diesen optimal konzipierten Verbrennungsvor-
gang wird ein Wirkungsgrad über 95% mit niedrigsten 
Emissionen erreicht.

Die Pellets

RENNERGY Pelletkessel ECO line 14 – 22 kW
Die preiswerte Alternative – ohne Lambda-Sonde, ohne Niedertemperaturbetrieb

Pellets sind der beste und ökologischste Ersatz für Öl und Gas 
denn sie bestehen aus reinem Holz, ohne Zusätze und Binde mittel. 
 Pellets werden aus Abfällen der Holzindustrie z. B. aus Sägemehl 
und Hobelspänen, mit ca. 60 bis 80 Ton nen verpresst und haben 
einen Restfeuchtegehalt unter 10  %. Sie werden mit dem Lkw (wie 
Heizöl) in Ihren Lagerraum gepumpt, dort automatisch ausgetra-
gen und im Pellet kessel mit Wirkungsgraden bis zu 95 % und mit 

nur 0,3 % bis 1 % Ascheanteil verbrannt. Bei der Verbrennung wird 
maximal so viel CO2 freigesetzt, wie der Baum beim Wachstum 
aufgenommen hat (CO2 neutral) und im Gegensatz zu den fossilen 
Energieträgern wird die Umwelt nicht zusätzlich belastet. Außer-
dem sind Pellets ein heimischer und nachwachsender Brennstoff 
(krisensicher), stärken die Wirtschaft in unserer Region und müs-
sen nicht aus dem fernen Osten importiert werden.

CO2

neutral

Niedertemperatur-kessel bis 38 °C 

Abbildung: Schnitt Pelletkessel RPP12 – 22 kW 

Mit Doppelzellrad-schleuse



Raumaustragung

Lagerraumlänge 1,20 – 6,00 m
 RPSA150 –RPSA500

Die Sauganlage
Über ein Kreislauf-Saugsystem saugt die Pellets-Saugturbine das 
Brennmaterial bis zu einer Schlauchlänge von 20 m in den Vorrats-
behälter. Die pelletstransportierende Spülluft wird wieder zum Austra-
gungspunkt zurückgeblasen und somit der Kreislauf geschlossen.
Der ca. 80 Liter große Vorrats-Tagesbehälter besitzt selbstverständlich 
Füllstandmelder, die den Befüllungsvorgang ausschalten. Die Saug- 
zeiten können individuell festgelegt werden. Über die Zellenrad-Dosier-
schleuse aus Stahl, die eine 100%ige Rückbrand sicherung dar- 
stellt, fallen die Pellets in gleichbleibender Menge in die Einbrin- 
gungsschnecke, die sie direkt ganz unten in die Brennkammer transpor-
tiert.

Überzeugende  Argumente für den RENNERGY Pelletkessel
�� Wirkungsgrad über 95%

�� modulierend unter 1/3 der Nennleistung

�� Niedertemperaturheizkessel bis 38 °C

�� kein Puffer nötig (nur in Verbindung  
mit Solar und Frischwassertechnik)

�� höchste Betriebssicherheit

�� größter Komfort

�� Raumaustragung von 1,5 bis 6 m

�� staubfreie Sauganlage mit  
einstellbaren Saugzeiten

�� Tagesvorratsbehälter mit Füllstandmesser

�� 100% Rückbrandsicherung  
durch Doppel-Zellradschleuse

�� Brennstoffzuführung von unten-seitlich

�� vollschamottierter Brennraum

�� automatische Zündung

�� optimale Verbrennung

�� Zirkulationszone für optimalen Ausbrand

�� Gegenstromwärmetauscher für  
kalte Rückläufe bis 38 °C

�� bewegliche Turbulatoren

�� Lambdasondensteuerung

�� Außentemperatursteuerung

�� vollautomatische Kesselreinigung

�� großer Aschebehälter mit Verdichtungs- 
mechanik und Entleerungs intervalle  
bis zu 2 Monate

�� Entladesteuerung für solarbeladene Puffer

�� integrierte Außentemperatursteuerung  
bis zu 6 Heizkreise

�� neue Kesselverkleidung  
mit funktionellem Design

14 – 60 kW 150 – 200 kW

Die vollautomatische 
 Kesselreinigung
Nach bestimmten Laufzeiten der Einbringungsschnecke schaltet sich die 
Kesselputz-Automatik dazu. Der Stellmotor setzt die Turbulatoren in 
Bewegung und die Wände des Wärmetauschers werden von Flugasche-
Rückständen befreit. Der Schieberost öffnet sich mittels Servomotor 
automatisch und somit können sämtliche Verbrennungsrückstände aus 
Brennkammer und Wärmetauscher direkt in die Großraum-Aschelade 
fallen. Eine Verteilermechanik am Schieberost füllt die Lade bis ins letzte 
Eck, dadurch werden Entleerungsintervalle bis zu zwei Monaten 
möglich! Das Display zeigt Ihnen an, wann die Aschelade entleert 
werden muss – eine Füllreserve lässt Ihnen dann noch etwa eine 
Woche Zeit.

Die Raumaustragung
Eine starre Austragungsschnecke befördert die Pellets zum 
Absaugpunkt am Ende der Schnecke, außerhalb des Lagerrau-
mes, wo auch der Schneckenmotor sitzt. Die Schnecke liegt in 
einem speziell auf Pellets abgestimmten Transporttrog mit 
Einschubprofilen für Schalungsbretter. Das gewährleistet völlige 
Lagerraumentleerung bis zum letzten Pellet.
Weitere Möglichkeiten der Pelletbeförderung sind Direktschne-
cken, Sacksilos und automatische bzw. manuelle Umschaltein-
heiten.

Touch-Display

Der Gewebetank XXL
Mit Saugdose und Zugfedern. 

Von 4 bis 8 Tonnen.

RPE14–22 RPP14–60 RPP70–120 HSV150–200

70 – 120 kW



Ihr Produktpartner:

Heizwerte von Pellets
1000 l = 2 t = 3 m3

Heizöl = Pellets = Pelletvolumen

70 – 120 kW

Technische Daten

Artikelnummer RPE 12 RPE 14 RPE 22
Leistungsbereich kW 3,5 – 12 4 – 14,9 6,5 – 22
Gewicht kg 300 300 300
Rauchrohr-Ø mm 130 130 130

12 – 22 kW – Eco und Prestige

Artikelnummer RPP 25 RPP 31 RPP 35 RPP 40 RPP 49 RPP 60
Leistungsbereich kW 7 – 25 9 – 31 10 – 35 12 – 42 15 – 49 16 – 58
Gewicht kg  430 430 430 480 480 480
Rauchrohr-Ø mm 130 130 150 150 150 150

25 – 60 kW – Prestige
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Artikelnummer RPP70 RPP90 RPP100 RPP110 RPP120
Leistungsbereich kW 20 – 70 27 – 90 30 – 99 33 – 110 36 – 120

Rauchrohr-Ø mm 180 180 180 180 180

Gewicht kg 865 865 890 890 890

Artikelnummer HSV150 HSV200
Leistungsbereich kW 44 – 149 59 – 199

Rauchrohr-Ø mm 200 250

Gewicht kg 2.050 2.250

835
550

(Anmerkung: Die Werte in
Klammer gelten für WTH 150
Pelletssauganlagen)
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150 – 200 kW


