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Großflächenkollektoren –  
schnell montiert und 
effektiv im Einsatz
In der Solartechnik setzen sich heutzutage immer 

mehr Großflächenkollektoren durch und das hat auch 

seine Gründe: Die Montagezeit beträgt höchstens ein 

Drittel der Montage von Einzelmodulen und die 

Großmodulbauweise hat viel weniger Außenfläche 

und somit weniger Abstrahlungsverluste der Wärme 

nach außen. Diese Riesen werden mit einem 

Autokran auf das Hausdach gelegt und zwischen den 

Dachplatten als Indachversion integriert. Durch 

Vollholzrahmenbauweise können auch Sonder­

formen wie Schrägen und Ausschnitte gefertigt 

werden. Auch für Flachdacheinsatz werden Standard­

formate in sechs verschiedenen Bauhöhen gefertigt. 

Diese werden mit Aufständerungen geliefert und 

auf bauseitigen Betonplatten befestigt.

Überzeugende Argumente 
für den RENNERGY 
Großflächenkollektor

Kurze Montagezeit��

Absorber in Sunselect-Beschichtung��

Indachmontage wegen geringerer Wärmeverluste��

Speziell gehärtetes 4 mm Sicherheitsglas bis ��

300 °C temperaturbeständig

Großflächenmodule bis 20,2 m�� 2 serienmäßig 

möglich

Im Werk komplett gefertigte Module��

Sonderanfertigungen wie Schrägen und ��

Ausschnitte möglich

15,2 m�� 2 -Modul mit Rahmen chromstahl Lagerware

Zertifikate
SPF 537 Raperswil zertifiziert��

Der RENNERGY Großflächenkollektor
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  1	 Voll-Holzrahmen
  2	 Fichtentäfer Rückwand
  3	 Steinwollisolierung 40 mm
  4	 Vollkupferabsorber mit Sunselect-Beschichtung
  5	 Integrierte Sammelverrohrung 22 mm Cu
  6	 EPDM Gummidichtungsrahmen
  7	 Solarsicherheitsglas 4 – 5 mm
  8	 EPDM Gummidichtungsrahmen
  9	 Alu-Abdecksystem
10	 Edelstahlschrauben
11	 Umlaufendes Anschlussblech
12	 Vorlauf- und Rücklauf-Kupferrohr 22 mm Cu
13	 Blecheinfassung Kupfer oder Edelmetall

624 kWh/m2

pro Jahr



Das Produkt
Der RENNERGY Flachkollektor „AK-Sol“ wird mit 

Einsatz der hochwertigsten Materialien gebaut und 

zählt zur Spitzenklasse, was die Qualität der Flachkol­

lektoren betrifft. Durch den qualitativ hochwertigsten 

Aufbau können wir auf den Kollektor 10 Jahre 

Garantie gewähren!

Aluminiumwanne, Glas 
und Absorber
Der RENNERGY Flachkollektor „AK-Sol“ besteht aus 

einer tiefgezogenen Aluminiumwanne, einem 

lasergeschweißten Vollflächenharfenabsorber, einer 

50 mm dicken Mineralwollplatte und einem 

hochlichtdurchlässigen, hagelfesten Solarglas.

Der RENNERGY Flachkollektor

Sonnige  
Argumente für das  
RENNERGY Einzelmodul

10 Jahre Garantie��

Mineralwollplatte 50 mm dick��

Vollflächig verschweißte Aluwanne��

Kollektordichtung sitzt unter Alurahmen��

Solarglas hochlichtdurchlässig,  ESG��

Kontrollierter Luftaustausch durch Be- und  ��

Entlüftungsventile

Senkrecht und waagrecht montierbar��

Deutsches Qualitätsprodukt��

Universelle Anschlussmöglichkeiten��

Bestes Preis-/Leistungsverhältnis��

  1	 Alu-Glashalterrahmen, verschweißt
  2	 Wannengehäuse
  3	 Absorber
  4	 Wärmedämmung
  5	 Hydraulischer Anschluss

Technische Daten:
Flächenangaben

Bruttofläche 		  2,27 m�� 2

Absorberfläche 		  1,907 m�� 2 

Aperturfläche 		  2,025 m�� 2  

Abmessungen/Gewicht

Länge			   2108 mm��

Breite 			   1069 mm��

Höhe			   93 mm��

Gewicht 		  36,3 kg��

Inhalt			   1,44 l��

max. Betriebsdruck	 10 bar��

Wärmeträgerart 		  Propylenglykol- ��

			   Wasser-Gemisch 

Absorber

hochselektiv beschichtete Absorberplatte 0,4 mm��

Sammelleitungen: Cu-Rohr 22x0,8 mm mit ��

Holländerverschraubungen 22-1“

Registerrohre 8x0,5 m ��

Solarglas

Gehärtetes, eisenarmes Sicherheitsglas ��

(ESG)3,2mm

Transmission > 91% +/- 2% ��

Kollektorwanne

Aluminiumwanne 0,8 mm ��

Wärmedämmung

50 mm starke Mineralwollplatte��

„AK-Sol“

Normen und Zertifikate
Solar-KEYMARK ��

Registriernummer 011-7S389 F

DIN EN12975-1:2006-06��

DIN EN 12975-2:2006-06 ��

geprüft bei arsenal research  ��

Nr. 2.04.00555.1.0-2a-LT
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Solaranlage mit  
Brauchwasserspeicher

Maße Flachkollektor
RFAK1

Anschlüsse seitlich 
senkrecht und waagrecht montierbar

Großflächenkollektor mit Pufferspeicher, 
Frischwasserstation

Großflächenkollektor mit Edelduospeicher
Aus Gründen der Übersichtlichkeit 
wurden nicht alle notwendigen Bauteile 
in die Strangschemen eingezeichnet, 
deshalb sind diese Abb. nicht bindend.

Ihr Produktpartner:

Einöde 50
87474 Buchenberg
Tel.:	 (0 83 78) 92 36-0 
Fax:	(0 83 78) 92 36-29
Internet: www.rennergy.de
E-Mail: rennergy@rennergy.de

Technische Änderungen vorbehalten		  Stand Juni 2010
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Maße Großflächen-Standardkollektoren
Artikel-Nr. Glasfelder Außenmaße Bruttofläche [m2] Nettofläche [m2]

Höhe [mm] Länge [mm]

GFK204 4 2050 3146   6,4   5,4

GFK205 5 2050 3916   8,0   6,8

GFK206 6 2050 4686   9,6   8,2

GFK207 7 2050 5456 11,2   9,6

GFK208 8 2050 6226 12,8 11,0

GFK254 4 2550 3146   8,0   6,8

GFK255 5 2550 3916 10,0   8,5

GFK256 6 2550 4686 11,9 10,2

GFK257 7 2550 5456 13,9 12,0

GFK258 8 2550 6226 15,9 13,7

GFK304 4 3050 3146   9,6   8,1

GFK305 5 3050 3916 11,9 10,1

GFK306 6 3050 4686 14,3 12,2

GFK307 7 3050 5456 16,6 14,2

GFK308 8 3050 6226 19,0 16,4

GFK324 4 3250 3146 10,2   8,8

GFK325 5 3250 3916 12,7 11,0

GFK326 6 3250 4686 15,2 13,1

GFK326L 6 3250 4686 15,2 13,1

GFK327 7 3250 5456 17,7 15,3

GFK328 8 3250 6226 20,2 17,5

GFK404 4 4070 3146 12,8 11,0

GFK508 8 5070 3146 16,0 13,8

GFK608 8 6070 3146 19,1 16,4

GFK644 8 6450 3146 20,2 17,5

Sondermaße auf Wunsch herstellbar, auch Schrägen

Technische Daten

Maße Großflächen-Standardkollektoren (Flachdach)
Artikel-Nr. Glasfelder Außenmaße Bruttofläche [m2] Nettofläche [m2]

Höhe [mm] Länge [mm]

GFK105F 5 1050 3916   4,1   3,5

GFK106F 6 1050 4686   4,9   4,2

GFK107F 7 1050 5456   5,7   4,9

GFK108F 8 1050 6226   6,5   5,6

GFK125F 5 1280 3916   5,0   4,3

GFK126F 6 1280 4686   6,0   5,1

GFK127F 7 1280 5456   7,0   6,0

GFK128F 8 1280 6226   8,0   6,9

GFK145F 5 1390 3916   5,4   4,7

GFK146F 6 1390 4686   6,4   5,6

GFK147F 7 1390 5456   7,6   6,5

GFK148F 8 1390 6226   8,6   7,4

GFK155F 5 1500 3916   5,9   5,0

GFK156F 6 1500 4686   7,0   6,0

GFK157F 7 1500 5456   8,2   7,1

GFK158F 8 1500 6226   9,3   8,0

GFK175F 5 1730 3916   6,8   5,8

GFK176F 6 1730 4686   8,1   6,9

GFK177F 7 1730 5456   9,4   8,1

GFK178F 8 1730 6226 10,8   9,3

GFK205F 5 2050 3916   8,0   6,8

GFK206F 6 2050 4686   9,6   8,2

GFK207F 7 2050 5456 11,2   9,6

GFK208F 8 2050 6226 12,8 11,0

Sondermaße auf Wunsch herstellbar

93 1069

21
08

(Chromstahl, Anschlüsse oben wahlweise links oder rechts)


